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I[rodaink:
7633 Pécs, Faludy Ferenc u. 2. e tel.: 72/525-392, fax: 72/525-394
ALLEE Corner Irodahaz: 1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 8-10. e tel.: 06/30/684-4521
MIRON Center: 4400 Nyiregyhaza, Sost6i Gt. 61. e tel.: 30/525-1181, 42/503-672

E-mail: isoteq@isoteq.hu e Web: www.isoteq.hu

Bovitett szerkezetkész miiszaki tartalom a kovetkezo tételeket tartalmazza:

Munkamenet megnevezése

1. Felel6s miiszaki vezetés, épitési naplo vezetés, szemétszallitas, mobil WC biztositasa
E-naploba feltoltott és készenlétbe helyezett épitész tervek alapjan.
Felel6s miiszaki vezetés, maximum &4 alkalommal torténd helyszini szemlével (kizardlag a szerzodés
munkalatainak idétartama alatt) Epitési naplé vezetése.
Szemétszallitas (4-6 m*-es konténer 2 db),Mobil WC (1 havi dija).

2. Humuszos terméréteg leszedése
Eptlet alatt, gépi er6vel, 15-30 cm vastagsagban, kiegészitd kézi munkaval, elszallitas nélkil, helyszini
deponalas telken beldl.

3. Alapozasi fold munkalatok
» Munkaarok (savalap) foldkiemelése kozm{ nélkili terileten, gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval. Savalap
készitésenél 0,45-0,5 m szélesen, 0,6-0,8 m mélységben, vagy statikai kiviteli terv szerint. Munkagodor
kiemelése pinceszint épitésénél +1 m-es szerel@sav tilszedéssel, 3,5 m mélységig a fold elszallitasa nélkiil

» vagy lemezalaphoz munkagodor kiemelése terv szerinti rétegrend alapjan maximum 50 cm mélységig

Szennyviz alapvezeték készitése Megrendel feladata:
Savalapba torténd beallasok készitése, fektetése labazati falak kozé, szerelGbeton ala, felallasok készitése
(villany, viz, szennyviz egyéb), kozmiire torténd rakotés Megrendeld/Epittetd feladata.

4. Beton savalap készitése (betonozassal és vasalassal)
» Savalap (0,40-0,50 m széles/ 0,6-0,8 m mély, vagy statikai kiviteli terv szerint), kémény alap (0,6 x 0,6 m
méretben, 0,6-0,8 m mélységben) készitése C20-24KK mindségli betonbal, statikai terv szerinti vasalatok
elhelyezésével. Savalap bedntése betonnal, kézi erdvel sik teriileten transzportbetonnal max. 15 km
tavolsagon beldli szallitassal

» vagy lemezalap készitése C20-24KK betonbdl. Bedntése betonnal, kézi erdvel, sik teriileten 15-30 cm
vastagsagig statikai terv szerinti vasalatok elhelyezésével. Transzportbetonnal, max. 15 km tavolsagon beldli
szallitassal. A lemezalap egyéb rétegrendjéhez sziikséges anyagok kilon tételben kertilnek megadasra, a
tétel csak a vasalatot és a betont tartalmazza (zGzalék, PE félia, XPS szigeteld).

5. Labazat készitése, feltoltése (gépészeti alapvezetékek elhelyezése nélkiil)
Labazati elem felrakasa 25-50 cm magassagig Z530-as 30/50/23 cm méret(i zsaluelembdl vagy IsoteQ
Plusz polisztirol elembdl, statikai terv szerinti vasalat elhelyezésével, betonozasa C-20-24KK
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transzportbetonnal (max. 15 km-en bell térténd szallitas esetén), labazat feltdltése foldvisszatoltés,
toltésoder vagy zlzalék rétegenkénti tomoritése gépi dongoléssel, lapvibrator hasznalataval. Labazat
tetejére 30 cm szélességben sziikség esetén 5 cm beton fejelés elhelyezése helyszini keveréssel, zsaluzat
készitésével, kézi bedolgozassal. Szerel6beton alatt, kavicsagy felett zart cellas xps szigetelés elhelyezése 5
cm vastagsagig PE folia elhelyezéssel (teraszok, garazs, egyéb melléképdiletek ala nem keril xps
elhelyezésre).

6. Gépkoltség (foldmunka gépek, kisgépek dija)

7. Szerel6beton készitése
8-10 cm vastagsagig, vashalo teritéssel 6x15x15 cm méretben, 15 cm-es atfedéssel beton mingsége
C20-24KK transzportbeton és betonpumpa hasznalataval, kézi bedolgozassal, levében lehizva, (max. 15
km-en beliil torténd szallitas esetén).

8. Kiil és beltéri lépcso készitése
Fa zsaluzat készitése(pihendvel vagy pihend nélkiil deszkaval, fa gerenda alatamasztassal 3,00 m
magassagig, klltéri [épcsé zsaluzasa 4 lépcsofokig, zsaludeszkabdl, 3,00 m magassagig ), vasalat
elhelyezése, C20-24KK mindségli beton kézi bedolgozasaval, helyszinen kevert vagy mixeres szallitassal
(max. 15 km-en belll torténd szallitas esetén) a Iépcso a beton levében lehlzva, simitva.

9. Talajnedvesség elleni szigetelés
Talajnedvesség elleni szigetelés készitése, egy rétegben, ragasztassal, bitumenes csupaszlemezzel,
vizszintes fellileten savalap felett, f6falak alatt 4 mm vastagsagig, 20 cm-es atfedéssel. Kenhetd
vizszigetelés is alkalmazhat6. Talajnedvesség szigetelés fliggdleges fellileten pince és foldben Iévd
fellileteknél szigetel6 lemez vagy kenhetd vizszigetelés alkalmazasaval 1 rétegben/ Pincénél Drain lemez
elhelyezéssel Drain cs6vel, geotextiliaval (a zGzalék betoltés anyag és munkadij arat nem tartalmazza a
pincefal mellé).

10. IsoteQ hdszigetelt falazat készitése (falazat tipusa IsoteQ anyag ajanlatban megadva)
IsoteQ polisztirol épit6elembdl szerkezeti tartofalak, belsé teherhordé falak megépitése statikai tervek
szerinti vasalassal és betonozassal, kisallvany vagy ferdetamasz felallitasaval. Beton C20-24KK
transzportbeton, (max. 15 km-en belll torténd szallitas esetén) vasanyag betonacél 8-12 mm atmérdig, 20
cm-ként kengyelezve. Falvégzardk elhelyezése.

11. IsoteQ hdszigetelt athidalo készitése (athidalo tipusa IsoteQ anyag ajanlatban megadva)
IsoteQ polisztirol athidalo elem szerelése, statikai tervek szerinti vasalasa, betonozasa. Beton C20-24KK
transzportbeton, (max. 15 km-en belll torténd szallitas esetén) vasalat kengyelezve, athidalo ala
zsaludeszkabdl alatamasztas készitésével

Kivalto gerenda, egyéb gerenda, egyéb monolit szerkezetek betonozas készitése, fa zsaluzat elhelyezésével,
statikai tervek szerinti vasalat elhelyezéssel. Beton C20-24KK transzport- vagy helyszinen kevert beton
beontéssel.

12. IsoteQ hdszigetelt koszora készitése (koszord tipusa IsoteQ anyag ajanlatban megadva)
IsoteQ polisztirol koszorl elem szerelése statikai tervek szerinti vasalasa, betonozasa C20-24KK transzport
beton, (max: 10 km-en bellil torténd szallitas esetén) vasanyag statikai terv szerinti atmérgjl betonacél
kengyelezve 20-25 cm-ként. Sziikség esetén IsoteQ koszorimagasito elhelyezésével.

13. IsoteQ hdszigetelt fodém, monolit fodém, fafodém készitése
» Siklemez és alulbordas alatamaszto allvany készitésével teljes feliileten, betonozassal, 5 cm vastag
felbeton készitéssel, levében lehiizva, statikai tervek szerinti vasalat elkészitésével, vashalo teritéssel
6x15x15 cm méretben. Beton C20-24KK transzportbeton (max. 15 km-en beliil torténd szallitas esetén),
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betonpumpa bedolgozassal

» vagy monolit fodém, erkélylemez készitése statikai terv szerinti vasalat elhelyezéssel és beton
bedolgozassal teljes fellileten siklemez alatamaszto allvany készitésével. Monolit rész ala és a homlokrészre
5 cm eps lépésallo szigetelés elhelyezése

» vagy fafodém készitése 6 m max. fesztavra méretezve, alul szerelt Iécvaz elhelyezésével 60-70 cm
méretben s(iritve. Alulrél csavarozott és rogzitett gipszkarton, felette parazaro félia elhelyezése. Felllrdl 25
cm kdzetgyapot elhelyezése gerendak kozé és folé PE folia takarassal. Fels6 boritast szolgalé OSB lap
elhelyezés nélkiil.

Kémény készitése
Leier kémény készitése, egy kiirtds 16-20 cm belsd atmérdvel; kiegészito elemek elhelyezésével, fedlap
elhelyezése nélkul. Kemeényfalazd allvany készitésével.

Teto készitése

Nyereg- vagy satortetd allitasa, kontyolas nélkil, fa szerkezetbdl, flirészelt gerendabdl méretezve,
segédanyagok beépitésével (szeg, csavar stb.) Az ar 15-45 fokos hajlasszogig, normal nyereg- vagy
satortetOre érvényes.

Teto fedése

Tetofolia elhelyezése, tetdlécezés, homlok- és szél deszkazas, hajopad|o lambéria vagy deszka elhelyezése,
cserépfedés bolyi Terran Synus tipus( tet6cseréppel, kpcserép, él gerincelem, szegélycserép, szell6z6cserép
elhelyezésével. Az ar 15-45 fokos hajlasszogli nyereg-, vagy satortetdre érvényes.

Eresz és lefolyo csatornak elhelyezése, egyéb badogozasi munkalatok
Horganyzott lemez fliggberesz, lefolydcso, ereszszegély készitése, kémény korlli badogozas, oromszegély,
vapa készitése.

Zsaluzas és allvanyozas munkalatok

Kisallvany készitése palloteritéssel, nagybakbal. Valaszfal, gipszkarton burkolat készitéséhez. Zsaludeszkabal
készllt zsaluzatok, aljzatbeton, teraszbeton megtamaszto zsaluzasa 50 cm magassagig. Homlokzati allvany
készitése , rendszerallvannyal 6 m magassagig, épitéssel és bontassal.

Helyszini beton és vasbeton munkalatok
Hegesztett acélhald elhelyezése padlofiitéshez aljzatbeton ala, hotiikorfolia teritése Vashald mérete
150*150 mm-es osztassal, 4 mm-es atmérdben, 20 cm atfedéssel.

Tetotér kiépités

Egy réteg GKF 125 mm-es tlizvédelmi épitdlemez elhelyezésével (glettelés nélkiil) fa tartdszerkezetre
szerelve, 25 cm-es asvany vagy kdzetgyapot szigetel6anyag elhelyezésével Parazaro folia teritéssel.
(szigetelGlemez rogzités nélkdl kerdil beépitésre). Vizes helyiségekben impregnalt karton hasznalataval)
csavarozassal. (Glettelés és az 6sszeillesztéseknél a szalag elhelyezését az ajanlat nem tartalmazza.)
Flggesztett és egyéb almennyezet készitése kiilon megallapodas és arazas esetén elkészithetd.

Aljzat talajnedvesség elleni szigetelés készitése

Aljzatra bitumenes vastaglemez ( min 4 mm) boritas készitése — egy rétegben —, olvasztassal vagy
ragasztassal, 15 cm-es takarassal, falak alatti, mar elkészitett szigetelésbe kotve. Aljzatkiegyenlitést a tétel
nem tartalmaz vagy pincénél Talajnedvesség elleni kenhetd szigetelés, két rétegben felhordva, fliggtleges
fellileten, alatta Dryvit halo ragasztoba torténd beliltetésének alapvakolataként torténd felhordasa.
Vizszigetelés felett Drain lemez elhelyezése 20 cm-es atfedéssel (a zGzalék betdltés anyag és munkadij arat
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nem tartalmazza a pincefal mellé) Drain csd elhelyezése geotextiliaba tekerve zuzalék agyazatba.

Aljzat hoszigetelésének készitése
Aljzatra talajnedvesseg elleni szigetelés folé 2-15 cm-es Iépésallo hdszigeteld réteg elhelyezése, rogzités
nélkil RETEGRENDEN SZEREPLO VASTAGSAGBAN.

Aljzatbeton készitése
Gépészeti alapszerelés utan (melyet az ajanlat nem tartalmaz) 4-6 cm aljzatbeton készitése, helyszinen
kevert betonnal ,levében lehlzva,simitva. Ajtok, erkélyajtok alatt h6hidmentesités készitése NELKUL.

Kiils6 vékonyvakolat, alapvakolat készitése

Dryvit halo bediltetés kultéri Flexibilis ragasztotapasz hasznalataval 1 rétegben 2-3 mm vastagsagig kézi
felhordassal. Homlokzati vagy kisallvany készitésével. Homlokzati nyilaszaroknal hdszigetelés beforditasa,
ragasztott polisztirollal 2 cm vastagsagig élvédo elhelyezéssel.

Kiils6 nemes vakolat vagy festett készitése (dorzsolt homlokzat vakolat vagy glettelt festett homlokzat)
Halozott fellletre alapozo felhordasa, nemes vakolat készitése 2 mm szemcsenagysagig, tort fehér szinben,
kézi felhordassal, zsakos vagy vodros kiszerelés(i anyagbdl vagy a glettelt alapvakolatra homlokzati festék
felhordasa fehér szinben. (Az egyéb szinek felarai mint a nemesvakolat mint a festett vakolat tekintetében
kiilon a szin kivalasztasa utan keriilnek potdijként elszamolasra.)

Labazati alap és labazati gyongy vakolat készitése

Labazatra dryvit halo elhelyezése és flexibilis,fagyallo ragasztotapaszba lltetése. Simitott, alapozott
felliletre, labazati vakolat vodros anyagbdl, 2 mm vastagsagban kézi felhordassal. Alatta kenhet6
vizszigetelés felhordasa labazatra és 5 cm xps szigetelSlemez rogzitése max 50 cm labazat magassagig.
(A tétel burkolat elhelyezését nem tartalmazza.)

Belso gipszkarton burkolat készitése IsoteQ® fofalakon

125 mm-es GKF normal gipszkartonnal, teherhord6 falakra ragasztva, vizes helyiségekben 125 mm-es
impregnalt gipszkarton hasznalataval. Igény esetén el6tétfal készitése l1écvazra szerelt 125 mm-es GKF
gipszkarton hasznalataval, csavarozott rogzitéssel. (A tétel a glettelést, dsszeillesztéseknék torténd
szalagozast és glettelést nem tartalmazza.)

Gipszkaron vagy Ytong valaszfal készitése nyilasok kialakitasaval

Allvanyszerkezetre szerelt, 2x1 réteg 125 mm-es GKB épitslemezbdl. 100 mm-es asvanyi szalas
szigetel6anyaggal, 100 mm-es falvastagsaggal, (A tétel nem tartalmazza az dsszeillesztéseknél a glettelést
és a 10 cm-es szalag elhelyezését.)

Vagy Ytong 10 cm vastag valaszfal készitése nyilasoknal athidalok elhelyezésével ragasztassal (vakolast,
gipszkarton boritast glettelést a tétel nem tartalmazza).

Elvéds profilok elhelyezése ragasztassal.
Belso gipszkarton feliiletek és homlokzati vakolt feliiletek éleinél, nyilaszarok éleinél vizszintes és fliggdleges
fellleten.

Almennyezet készitése vagy mennyezet vakolat készitése

Lécvazra szerelt 125 mm-es GKF épitélemez (sima vizes helyiségekben impregnalt) elhelyezésével,
csavarozassal (glettelés és az 0sszeillesztéseknél a szalag elhelyezését az ajanlat nem tartalmazza).

Vagy dryvit hal6 beliltetés Flex ragasztoba, simitva 2 rétegben kézi fehordassal (glettelés nélkiil). Fligesztett
és egyéb almennyezet készitése kiilon megallapodas és arazas esetén elkészithetd.

Nyilaszarok elhelyezése (fa, miianyag)
Kiltéri és beltéri fa vagy mlianyag nyilaszarok beépitése, a mellékelt specifikacio alapjan tvegezve (a tétel
kilon konszignacio és felmeérés alapjan kerll végleges bearazasra, amely modosithatja az eredeti felmérés
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nélkil adott ajanlatot. Reddnytok, zsaluzia, szinyoghald, belsé konyokld és kiils6 ablakparkan beépitése
nélkdl értendd az ajanlat).

Uveg 3 rétegii hatbocsatasi tényezdje mell specifikacio szerint. Beltéri ajtd (fa, laminalt) 75, 90 vagy
100/210 cm méretig. Melléklet specifikacio szerint.

32. Kiiltéri feliiletkezelés
Kiltéri laz(rozas oldoszeres szintelen lazdrral két rétegben, egyszer(i fellileten (ereszdeszka, oromdeszka,
lambériazott fellilet). (Az egyéb szinek felarai kiilon a szin kivalasztasa utan kertilnek potdijként
elszamolasra.)

33. Tetdtér beépitésnél, ferde sika vagy fekvo tetdablak elhelyezése
Kerettel billend tetGtéri ablak 78/120 cm méretig (a tétel elére egyeztetett arszintl és tipusa tetdablakra
vonatkozik).

34. Jarda készitése
Jardakeészités, 8-10 cm betonvastagsagig, helyszini keveréssel, kézi betonbedntéssel tikorkiemeléssel, 20
cm mélységig zsaluzassal, 8-10 cm vastag tomoritet kavicsagyazattal, dilatacio elhelyezésével C20
mindségl betonnal, sajat levében simitva 80 cm szélességben.

35. Segédanyagok elhelyezése
Segédanyagok: csavarok, szegek, menetes szarak, purhab, gazpalack, szelemen csavar, szemeteszsak, stb.
Szallitasi koltségek egyéb fuvardijak (a szallitasi koltségek nem tartalmazzak a behajtasi engedélyeket,
valamint az IsoteQ elemek szallitasi koltségeit).

A miszaki tartalom tartalmazza.
- az anyagok helyszinre szallitasat
- az anyagok le és felrakodasi koltségét
- ateraszok kialakitasanak koltségét az alaptesttel egybekdtve, labazat és szerel6beton készitésével

A miiszaki tartalom nem tartalmazza:
- engedélyezési és kiviteli terveket, statikai kiviteli terveket, helyszini tervezdi miivezetést
- a takaritasi munkalatokat és az épitkezésen keletkezd hulladék elszallitasat
- mobil wc biztositasat

Kivitelezési ar (pontos kalkulacio) a teljes — és épitési naploba feltdltott — engedélyes vagy kiviteli tervek és az
épitési helyszin; valamint a szintvonalas geodéziai helyszinrajz ismeretében adhato!
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